Vazeni obcania,

s prichodom chladného pocasia sa zacina vykurovacie obdobie a s nim aj
zvySené nebezpecenstvo vzniku poziarov. Pocas tohto obdobia hasici uz tradicne
eviduju zvyseny pocet vyjazdov k poziarom rodinnych domov.

Touto cestou Vas chceme upozornit’ na potrebu_skontrolovat’ stav vykurovacich
telies eSte pred ich pouzitim, inStalovat’ ich podl'a ndvodu vyrobcu a dbat na ich
kontrolu pocas prevadzky.

Do kotlov, kachli a krbov patri len urcené palivo. Spalovanie domaceho odpadu,
¢i plastu zvySuje riziko vzniku poziaru a sucasne dochadza k znecisteniu
ovzdusia. V tesnej blizkosti krbov, kachli a kotlov nesmt byt uloZené Ziadne
horlavé latky, ktoré by sa mohli zapalit’ od odletenych zeravych castic.

Komin, na ktory je pripojeny spotrebic¢ s celkovym tepelnym vykonom do
50 kW, musi byt pravidelne Cisteny a kontrolovany v nasledovnych lehotach :

a) raz za 4 mesiace, ak st do komina pripojené spotrebice na tuhé paliva alebo
spotrebice na kvapalné paliva

b) raz za 6 mesiacov, ak su do komina pripojené spotrebice na plynné paliva a
ak ide o komin bez vlozky

c) raz za 12 mesiacov, ak si do komina pripojené spotrebice na plynné paliva a
ak ide o komin s vlozkou.

Komin, na ktory je pripojeny spotrebic s celkovym tepelnym vykonom nad
50 kW_ aide o spotrebi¢ na tuhé palivd, alebo kvapalné paliva, kontrola a
Cistenie komina sa vykonava raz za 2 mesiace.

Ak ide o spotrebi¢ na plynné palivd, kontrola a ¢istenie komina sa vykonava raz
za 6 mesiacov.

Pravidelnu kontrolu a cistenie kominového telesa modze vykonavat uzivatel
rodinného domu alebo inej stavby len vyhovujicimi ndastrojmi, pristrojmi
a zariadeniami, alebo ju méze vykonavat prostrednictvom osoby odborne
spoOsobilej ako je kominar alebo revizny technik kominov.

NEZABUDNITE !
Cistenie a kontrola komina je povinnostou kazdého obcana a ak to
nezvladnete sami, nechajte to na odbornika — komindra.



