Bezpetné vzdialenosti vykurovacich telies
a dymovodov od horfavych latok

Uréuje vyhlagka Ministerstva vnttra SR & 401/2007 Z.z.
v prilohe &1 nasledovne:

Spotrebie podla Bezpe&n4 vzdialenost
druhu paliva (mm)
¢ tuhé vo vietkych smeroch 800
¢ kvapalné vo vietkych smeroch 400
¢ plynné vo vietkych smeroch 200
¢ infraziari¢ na plynné palivo
a) od hornej hrany 800
b) v smere salania 1500
c) v ostatnych smeroch 400

¢ elektrotepelné vo vietkych smeroch 200

¢ elektricky infraziari¢

a) od hornej hrany 400
b) v smere sélania 800
c) v ostatnych smeroch 200

¢ elektrické akumulaéné kachle
a) v smere vyfuku horticeho vzduchu 1000
b) v ostatnych smeroch 200

NEZABUDNITE !

NajlastejSie pri¢iny vzniku poZiarov v kategérii
»vykurovanie“ stivisia préve s nedodranim tychto
vzdialenosti a to najmi sugenfm rézneho materidlu
(napr. palivového dreva, odevov, obuvi...) pri, alebo na
tepelnom spotrebidi, alebo vypadnutim uhlikov do
blizko uskladneného horfavého materiétu.

Ochranné podlozky pred
spotrebi¢mi na tuhé palivo

Minimdlnu velkost uréuje vyhlagka Ministerstva vntitra
SR &. 401/2007 Z.z. v §5 a prilohe &. 3-5 nasledovne:
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Lehoty na &istenie a kontrolu komina

Uréuje vyhlagka Ministerstva vnttra SR & 401/2007 Z.z.
v § 20 nasledovne:

Ak je na komin pripojeny spotrebi¥ s celkovym
tepelnym vykonom do 50 kW:

1. spotrebi¢ je na plyn, kontrola a é&istenie komina bez
vlozky sa vykonava raz za 6 mesiacov

2. spotrebié je na p]yn, kontrola a ¢&istenie komina s
vlozkou sa vykona’wa raz za 12 mesiacov

3. spotrebi¢ je na tuhé palivo alebo kvapalné palivo
kontrola a &istenie komfna sa vykonédva raz za 4 me-
siace

Ak je na komin pripojeny spotrebié s celkovym tepel-
nym vykonom nad 50 kW:

1. Dva mesiace, ak sti do komina pripojené spotrebide
na tuhé paliva alebo spotrebie na kvapalné paliva,

2. Sest mesiacov, ak sti do komina pripojené spotrebi-
& na plynné paliva

Spotrebi¢ sa musi &istit v lehotach uréenych jeho vy-

robcom. Ak tato lehota nie je uréend, alebo ak doku-

mentdcia chyba, tak sa &sti v lehotach rovnakych ako

komin.

Pred prvym pripojenim a pri zmene palivového spotre-
bi¢a je nutné odborné preskusanie komina odborne
spdsobilou osobou - kominarom.

NEZABUDNITE !!!
Cistenie a kontrola komfna je povinnost ka¥dého obéa-
na. Ak to nezvlidnete sami, zavolajte komin4ra!

O (istenf a kontrole komfna musf byt
vyhotoveny zznam !



Zasady instaldcie a prevadzkovania palivo-
vych spotrebi¢ov, kominov a dymovodov

o vietky palivové a elektrotepelné spotrebige moZno
in§talovat a prevadzkovat len v stlade s ndvodom na
pouZivanie, ktory vydal vyrobca,

o v spotrebi¢och moZno pouZivat len palivo na ktoré
sti uréené. Napr. v spotrebi¢i na tuhé palivo nemoz-
no kurit ani zakurovat horlavymi kvapalinami,

o stidastou prevadzkovania spotrebica je aj vykonava-
nie jeho udrzby podla technickej normy, alebo tak
ako uréf jeho vyrobca,

¢ komin aj dymovod musia byt vyhotovené tak, aby sa
v nich mohla vykonavat kontrola a &istenie,

o komin musi byt oznadeny $titkom,

e popol, po vybrati zo spotrebi¢a, moZno ukladat len
do nerozbitnej, plnostennej, nehorlavej nadoby,

Zasady umiestnenia drevenej konstrukcie
v blizkosti kominov
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1. min. voI'na bezpeéna vzdialenost 50 mm

2. bezp. vzdialenost zmensena nehorlavou tep. izolaciou
3., 4. tramova vymena, nosny tram

5. viacvrstvovy komin

Ako sprévne nahlasit poZiar,
alebo int udalost?

1. VOLAJTE na telefénne é&slo: 150 alebo 112,

2. Bez paniky nahlaste operaénému déstojnikovi:
Svoje meno a priezvisko,

Co hori (resp. &o sa stalo),

Kde hori (resp. kde sa udalost stala),

Ci je niekto zraneny,

Telefénne &islo, z ktorého volate,

Operaény déstojnik modze klast dalsie otazky.

w

. Po ukonéeni nahlasenia, ¢akajte pri teleféne na spitné
overenie!

POZOR!!

ZneufZitie tiestovej linky je trestné!
Uvedomte si, Ze tym mdZete blokovat linku prave vtedy,
ked mézu potrebovat pomoc ini!

Broxiru vydalo:
Okresné riaditel'stvo HaZZ
vo Vel'kom Krtisi so sidlom v Modrom Kameni
Prie 723, 992 01 Modry Kamer

Tel.: 047/4870096
Fax.: 047/491339
www.minv.sk/?hasici-zachranari

Této brozira obsahuje len zakladné informacie v oblasti prevadz-
kovania a instaldcie tepelnych spotrebi¢ov, dymovodov a kominov.
Dalsie podrobnosti najdete vo vyhlaske MV SR 401/2007 Z.z.
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